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Quel que soit le temps, vous pouvez dØsormais commander votre porte de 

garage rapidement et confortablement depuis votre vØhicule. Grâce à une 

technique sophistiquØe, votre porte de garage s�ouvre et se ferme sans 

bruit ni à-coups, voire jusqu�à 50�% plus rapidement avec la motorisation 

SupraMatic. En outre, l�unitØ sØcurisØe que forment les portes de garage et 

motorisations Hörmann a amplement mØritØ la certification TÜV selon les 

directives TTZ «�SØcuritØ anti-intrusion pour portes de garage�».

Un retour en toute quiØtude
 Des motorisations de porte de garage aux dØtails intelligents

Pour votre plus grande sØcuritØ, les motorisations Hörmann combinØes aux 
portes sectionnelles de garage Hörmann sont contrôlØes et certifiØes par le 
TÜV selon les directives TTZ «SØcuritØ anti-intrusion pour portes de garage».
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La cellule photoØlectrique EL�101 
Øquipant de sØrie les motorisations 
SupraMatic�P dØtecte immØdiatement 
personnes et objets. Autant de sØcuritØ 
que sauront en particulier apprØcier les 
jeunes parents.

Technique Hörmann ØprouvØe

• Arrêt et démarrage progressifs réglables pour un trajet 
de porte léger et silencieux

• Verrouillage de porte automatique rendant quasi impossible 
tout relevage de la porte

• Automatisme d’arrêt fiable stoppant immédiatement la porte 
en cas d’obstacle soudain

• Sangle crantée sans entretien avec tension autorégulatrice 
(brevet Hörmann)

• Mini-émetteur à 4 touches (HSM 4) de série*

• Récepteur radio intégré

• Eclairage réglable (de 1 à 5 minutes)

• Débrayage de secours de l’intérieur

• Montage simple et rapide grâce à une préparation optimale 
des accessoires de fixation

SupraMatic�� 
La motorisation ultrarapide 
pour un confort optimal

SupraMatic�E

Force de traction et de poussée : 650 N
Effort de pointe : 800 N
Vitesse d’ouverture : max. 22�cm/s
Largeur de porte : jusqu’à 5500 mm
Pour 25 cycles de porte (ouverture + fermeture) 
max. par jour

SupraMatic�P
avec cellule photoØlectrique EL�101 inclue de sØrie

Force de traction et de poussée : 750 N
Effort de pointe : 1000 N
Vitesse d’ouverture : max. 22�cm/s
Largeur de porte : jusqu’à 5500 mm
Egalement adaptée pour les portes lourdes en bois 
ou à portillon incorporé
Pour 50 cycles de porte (ouverture + fermeture) max. par jour

SupraMatic�H

Force de traction et de poussée : 1000 N
Effort de pointe : 1200 N
Vitesse d’ouverture : max. 22�cm/s
Largeur de porte : jusqu’à 5500 mm

La motorisation SupraMatic répond aux exigences particulières 
des garages souterrains et collectifs
Pour 100 cycles de porte (ouverture + fermeture) max. par jour
Votre distributeur spécialisé se tient à votre disposition pout tout 
conseil ou renseignement au sujet des accessoires spécialement 
conçus pour la SupraMatic H

Ouverture de porte plus rapide
Grâce à l’ouverture jusqu’à 50 % plus rapide des portes 
sectionnelles, vous regagnez plus rapidement votre garage.

Eclairage halogŁne à commande sØparØe
Par le biais de votre émetteur ou du bouton-poussoir IT 3 b 
disponible en option, vous pouvez allumer et éteindre 
séparément la lampe de motorisation.

Hauteur d�ouverture supplØmentaire
La seconde hauteur d’ouverture réglable individuellement 
vous permet d’aérer votre garage sans avoir à ouvrir 
entièrement la porte.

Aspect ØlØgant 
Le capot de motorisation est en aluminium brossé.

Accessoires optionnels 
Batterie de secours assurant l’alimentation en cas de panne 
de courant

* Sauf SupraMatic H
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ElØgante et ultrasilencieuse
 La motorisation de portail pivotant compacte

Grâce à son design moderne et compact, la motorisation de portail 

pivotant RotaMatic Hörmann s�harmonise parfaitement à l�esthØtique 

de votre portail pivotant. NØanmoins, son fonctionnement et sa sØcuritØ 

n�ont rien à envier à son ØlØgance.

RotaMatic�SK
Pour plus de sécurité lors de l’ouverture et de la fermeture, les motorisations 
RotaMatic sont également disponibles en version SK, incluant cellule photoélectrique 
à faisceau unique et feu de signalisation jaune.

SK
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Puissante et presque invisible
Une combinaison de charme alliant esthØtique et puissance

Grâce à un montage dans le sol, la motorisation encastrØe DTU�250 pour portail 

pivotant est presque invisible. Elle convient donc parfaitement aux portails les plus 

ØlØgants et sophistiquØs. ExtrŒmement performante et robuste, la motorisation 

hydraulique DTH�700 est, quant à elle, spØcialement conçue pour les portails lourds 

de grandes dimensions.

La motorisation encastrØe DTU�250 est la solution compacte et 
presque invisible rØservØe au domaine privØ.
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Motorisation encastrØe 
pour portail pivotant DTU�250
(illustration de gauche)

Largeur de vantail : 
max. 2500 mm
Hauteur de vantail : 
max. 2500 mm
Poids : 
max. 500 kg

Montage dans le sol n’altérant aucunement l’esthétique du portail

Motorisation hydraulique 
pour portail pivotant DTH�700
(illustration de droite)

Largeur de vantail : 
max. 7000 mm
Hauteur de vantail : 
max. 2500 mm
Poids : 
max. 1000 kg

Ces deux motorisations nØcessitent une fiche technique. 
Demandez conseil à votre distributeur Hörmann.
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Motorisations de portail pivotant 
DTU�250 et DTH�700

7000

1000

2500

Technique Hörmann ØprouvØe

• Limiteur d’effort réglable

• Inversion sécurisée en cas d’obstacles : jusqu’à la position 
finale « OUVERT » ou inversion partielle (réglable)

• Arrêt et démarrage progressifs réglables pour un trajet 
de porte léger et silencieux

• Ouverture synchronisée pour les vantaux de porte 
de largeur identique

• Ouverture d’un seul vantail en tant que vantail d’entrée

• Fermeture automatique réglable (cellule photoélectrique 
exigée)

• Maniement très simple du débrayage de secours

• Commande préparée pour feu de signalisation, éclairage 
de cour ou dispositif de blocage

Avec l�exØcution DTH�700, Hörmann propose une 
motorisation tout en robustesse et en puissance convenant 
à une utilisation privØe ou professionnelle. 
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Clavier à code sans fil�FCT�3b
pour trois fonctions, avec touches éclairées 
et clapet de protection

Clavier à code sans fil FCT�10b
pour 10 fonctions, avec touches éclairées 
et clavier à effleurement résistant 
aux intempéries

Bouton-poussoir sans fil FIT�2
pour deux fonctions,
commande au moyen de 2 boutons-poussoirs 
à impulsion,
en option via contacteurs à clé raccordés, 
pouvant être coupés via le bouton-poussoir
sans fil, par exemple avant de partir en vacances

Emetteur sans fil à encastrer
pour deux fonctions, utilisation avec boutons 
à encastrer du commerce, pour installation centrale 
dans le vestibule / salon avec contact visuel sur la 
porte de garage

HSU�2�: pour tous les boîtiers de distribution 
de Ø 55 mm vendus dans le commerce, avec 
raccordement au réseau électrique de la maison
FSU�2�: incl. pile de 9 V / possibilité de 
raccordement à la tension jusqu’à 24 V (non illustré)

Accessoires confort fixes 
pour utilisation à l�intØrieur et à l�extØrieur

Clavier à code sans fil 
FCT 10b

Clavier à code sans fil 
FCT 3b

Les claviers sans fil sont faciles à installer 
puisqu�ils ne nØcessitent aucune pose de câbles. 
Le code ou l�impulsion est simplement transmis(e) 
par ondes radio.

Lecteur digital sans fil FFL�12   NOUVEAUTE
pour deux fonctions,
jusqu’à 12 empreintes mémorisables,
l’apprentissage des empreintes digitales 
s’effectue en tout confort directement 
sur le lecteur digital

Lecteur digital sans fil 
FFL 12
Lecteur digital sans fil

Bouton-poussoir sans fil 
FIT 2

Emetteur sans fil à encastrer 
HSU 2 avec touche TUPS 2
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Les claviers transpondeurs ouvrent le 
garage lorsque la clØ codØe est 
positionnØe à environ 2�cm du clavier.

Claviers transpondeurs TTR�100�/ 
TTR�1000
pour une fonction, avec 2 clés 
(clés supplémentaires sur demande) 
pour jusqu’à 12, 100 ou 1000 clés

La variante de protection classique 
contre toute utilisation non autorisØe. 
Les contacteurs à clØ sont disponibles 
en deux versions design à encastrer 
ou en applique.

Contacteurs à clØ STUP�40�/ STAP�40
en exécution à encastrer ou en applique, 
incluant 3 clés

Contacteurs à clØ ESU�40�/ ESA�40
en exécution à encastrer ou en applique, 
incluant 3 clés

Accessoires confort fixes 
pour utilisation à l�extØrieur

Contacteur à clé 
STAP 40 
(en applique)

Contacteur à clé 
STUP 40 
(à encastrer)

Contacteur à clé 
ESU 40 (à encastrer)

Contacteur à clé 
ESA 40 (en applique)

Claviers transpondeurs 
TTR 100 / TTR 1000

L’illustration 
correspond 
à l’exécution 
avec contacteur 
à clé STUP 40 
à encastrer 
(en tant 
qu’accessoires).

Potelet STS�1
Potelet STS�2 (non illustrØ)
Le potelet STS est proposé avec un ou 
deux adaptateurs pour l’accueil d’appareils 
de commande à commander séparément. 
Selon vos préférences, il est possible 
d’intégrer un clavier transpondeur TTR 100 
ou 1000, un clavier à code sans fil FCT 10b 
ou encore un clavier à code CTR 1 ou 3. Le 
potelet aluminium blanc (RAL 9006) 
contraste avec le cache et le pied gris 
ardoise (RAL 7015). Protection IP 44 pour 
une utilisation à l’extérieur. Hauteur : 
1250 mm, diamètre 300 mm.
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Connexion secteur
230 V

Commande
Externe

Mode de service
S2, commande brève de 4 minutes

Force de traction�/ effort de pointe max.
2500/3000 N

Coupure en position finale
Butée OUVERT nécessaire
Butée FERME nécessaire
En option : butée intégrée

Automatisme d�arrŒt
Détection d’obstacles

Vitesse de dØplacement de portail
Env. 15 secondes
Pour un angle d’ouverture de 90° 

Fermeture automatique
Réglable jusqu’à 4 minutes

Verrouillage de portail
Serrure électrique 12 V

Moteur
Moteur à tension alternative 230 V avec transmission 
à freinage automatique

Boîtier de motorisation
Boîtier d’appui en acier avec cache
en acier inoxydable 
Moteur IP 67

Plage de tempØrature
De -20 °C à +60 °C

TØlØcommande radio
En option

La motorisation de portail pivotant DTU 250 nécessite 
une fiche technique.

Motorisation de portail pivotant DTU�250
DonnØes techniques et indications de montage

Câble d�alimentation secteur
230 V, NYY 3 x 1,5² (par l’utilisateur)

Câble moteur
230 V, NYY 5 x 1,5² (par l’utilisateur)

Câble d�alimentation de la serrure Ølectrique
NYY 3 x 1,5² à la terre
H07RN-F 2 x 1² sur le tablier de porte

Câble de commande supplØmentaire
Tous les câbles à la terre NYY, par ex. 5 x 1,5²

Les câbles doivent Œtre posØs sØparØment�!

–0

~315

~420

58156

65

min.

156

Evacuatio
n d�eau

min.

200

Remarque�: pour satisfaire aux exigences de la norme 
DIN EN 13241, nous recommandons l’utilisation d’une 
sécurité de contact.

Toutes les dimensions sont en mm.

Dimensions de fondation
Env. 315 x 420 x 200
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Portes de garage
En harmonie avec votre style architectural personnel : 
Portes basculantes ou sectionnelles en acier ou 
en bois.

Motorisations
Profitez d’un confort optimal : 
Motorisations de porte de garage et de portail 
d’entrée Hörmann.

Portes d�entrØe
Quels que soient vos besoins et vos exigences, 
vous trouverez un modèle qui vous convient parmi 
notre vaste gamme de portes d’entrée.

Auvents
Le complément astucieux pour la porte d’entrée 
de vos rêves.

Portes en acier
Montage rapide : les portes solides pour toutes 
les zones de la maison, de la remise au grenier.

Huisseries
Choisissez un modèle parmi notre large éventail 
de produits pour la construction, l’agrandissement 
et la rénovation.

DØcouvrez la qualitØ Hörmann

www.hoermann.com
Droits d’auteur réservés. Reproduction même partielle uniquement 
avec notre autorisation. Sous réserve de modifications. 43
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